o Rookmelder woning: zoals voorgeschreven volgens art. 6.21-1
bouwbesluit 2012. Te voldoen aan NEN 2555

BRANDVEILIGHEID

_S0WEDBO . rand, cq besch. subbrandcomp: 30 minuten WBDBO, vigs NEN 6068

Eaaad Zelfsluitende deur, WBDBO 30 minuten (conform art.6.26)

Ls  Loopslot, deurte openen zonder gebruik van losse hulpmiddelen zoals
sleutels (conform ar. 7.12-1)

BOUWCONSTRUCTIES

art 2:10: e voer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een

viuchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een

subbrandcomp. waarin die viuchtroute niet ligt.

Een bouwconsiructie bezwijt bi brand in een brandcompartiment waarin

die bouwconstructie niet ligt niet binnen 60 minuten
bi

volgens NEN-EN
1990, resp NEN 8700 bi verbouw, en bepaald voigens NEN-EN 1992 tim
1996, 1999 of NEN 6069.

Overige van toepassing zjnde artikelen Bouwbeslit ta.v. brandveiligheid:

Art. 6.2: De verlichtingsinstallatie verlicht de vioer van een verblijfsruimte,
een onder het meetniveau gelegen functieruimte, en een beschermde
Viuchtroute met een sterkte van min. 1 lux

Ar. 6.8: De elektrische voorzieningen voldoen aan NEN 1010 (bi lage
spanning) met inachtneming van de regeling bounbesluit

At 6.9; De gasvoorzieningen (met een werkdruk fot 500 mbar) voldoen
aan NEN 1078, resp. NEN 8078 voor een bestaande voorziening

Art 2.57: materiaal ter plaatse van of in nabilheid van een Stookplaats
voldoet aan brandklasse A1 en A1, volgens NEN-EN 13501-1

At. 258 materiaal ter plaatse van de binnenzide van een schach, koker
of kanaal, grenzend aan meer dan één brand- of subbrandcomp. en
>0.015 m? voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Art. 2.59: Rookgasafvoer-voorziening is brandveilig
bepaald vigs. NEN 6062

Art. 2.67: Ontwikkeling van brand en rook van constructie-onderdelen
grenzend aan de binnenlucht, bepazld volgens NEN-EN 13501-1:
Rookklasse s2; brandklasse D, Kasse B grenzend aan beschermde, resp.
extra beschermde viuchtroute.

Art. 2.68: Ontwikkeling van brand van constructieonderdelen grenzend aan
de buitenlucht, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: Klasse D, kiasse C
grenzend aan beschermde, resp. extra beschermde viuchtroute. Indien een
voor personen bestemde vioer tenminste 5 m' boven het meetniveau ligt:
Kiasse B (tot 2,5’ hoogte). Deuren, ramen en kozinen en daarmee gelik
te stellen constr.onderdelen voldoen aan brandklasse D

At. 269: Ontwikkeling van brand en rook aan de bovenzijde van een
vioer, hellingbaan of trap, bepaald volgens NEN-EN 13501-1:
Rookklasse(m.u.v. delen grenzend aan buitenlucht) s1fl; brandklasse Dfl,
Klasse Cfl grenzend aan beschermde, resp extra beschermde viuchtroute.
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Daken zin niet brandgevaarik, bepaald volgens NEN 6063, tenzij:

2. geen voor personen bestemde vioer zijn aangebracht hoger dan 5 ' en
b. Het gebouw ligt op een afstand van meer dan 15 m'van de
perceelgrens, danwel vana het hart van de openbare weg, openbaar
water of openbaar groen.

DAK

Art. 2.82: De binnenzide van de liftschacht voldoet aan brandklasse B en
aan rookklasse S2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Overige algemeen van toepassing zjnde artkelen Bouwbesluit:
e .

Art. 2.130: Deuren ramen en kozinen en daarmee gelik te stellen constructieond]

in een schei e van een niet nime die vigs. NEN

5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

i die voldoet aan 2

Hang en sluitwerk te leveren met SKG certificering.
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Art.3.2: De dige i tie van het i ied voldoet aan
een karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB, bepaald volgens NEN 5077

At 38 tollet met ing, een kraan, waterdruk
verhogende installatie, mechanisch ventiatiesysteem en een it veroorzaakt in
een verbijfsgebied op een perceel (m.u.v. lichte industr
ige gebruksfunctie) een maximaal ek instalati van
30 dB, bepaald volgens NEN 5077.
Art 3.9-1: toilet met eenkraan, waterdruk
verhogende installatie, mechanisch ventiatiesysteem en een it veroorzaakt in
een niet-gemeenschappelike verbljfsruimte van een op hetzelfde perceel geleger
f maximaal fek instalati van 30 dB,
bepaald volgens NEN 5077.

At 39:2: i v ventiatie, of

terugwinning veroorzaak in een niet gemeenschappelike verbijfsruimte van de
; ot gemeanschappelfie

bepaald volgens NEN 5077.

Art 3.16-1,3: Het joor

van een besloten ruimte naar een verbijfsgebied van een aangrenzende

gebruiksfunctie op een ander perceel is iet Kleiner dan 52 dB, bepaald volgens

NEN 5077. Het bepaalde gewogen contact-geluidniveau m.b.t. deze ruimten is

et groter dan 54 dB.

At 3.47: Het i voor gelui va
een besloten ruimte naar een verblj van een nfun

op hetzelfde perceel is et Kieiner dan 52 dB, bepaald volgens NEN 5077. Het
bepaalde gewogen contact-geluidniveau m.b.. deze ruimten is et groter dan 54
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volgens NEN 5077.
Het bepaalde gewogen contact-geluidniveau m.b.t deze ruimten is niet groter da
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—— Deze eisen zjn et van toepassing indien de verbijfsruimten in open verbinding
met elkaar staan of indien de ene ruimte vanit de andere rechtsstreeks
bereikbaar is door een deuropening.
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%7 . - / At 3.23: De scheidingsconsiructe van de sanitaite rimfes is aan de zide die
hieraan grenst voorzien van tegelwerk tot een min. hoogte van 1,2 m resp. 2,1 m

in bad- en doucheruimtes (eea te voldoen aan NEN 2778)

At 4.22: Vrje doorgang: n alle kozinen minimaal 850x2300 mm aanwezig;
bilbehorende dagmaat is minimaal 900x2300 mm

At 4.27: p.v. toegang geen grotere hoogteverschillen aanwezig dan 20 mm.
hoogteverschiltpv aansluitende terrein: b.k. dorpel max 20 mim.

Art. 4.27: toegankelijheidssector: entree en ruimtes tot en met miva toilet:
geen grotere hoogteverschillen aanwezig dan 20 mm.
hoogteverschiltpv aansluitende terrein: b.k. dorpel max 20 mim.

At .12 en 6.13: De voorzieningen voor drink- en warmwater voldoen aan NEN
/ 1006 en de hieraan via miisterele regelingen verbonden voorscriten.
4 @S @ @S @ art, 2.17 tim 2.20 afscheiding naast de trap:
hoogle > 850 mm boven vk trede
hor. afstand tot de trap < 50 mm

breedte openingen < 200 (wonen, kinderopv. en basisonderwis) resp 500 mm
0t 700 + tredevlak openingen < 100 m (tenzi alleen voor personen > 12 jaar)
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> 12aar)

vioerafscheiding:

hoogte = 1000 mm; tpv raam 850 mm

for. afstand tot de vioer < 50 mm

breedte openingen < 200 resp 500 mm

01700 + voer openingen < 100 m (tenzij personen > 12 jaar)

geen opstapmogelikheden tussen 200 e 700 mm + vioer (idem)

xﬁ ®7 . - . - _ Afd. 2.4 trap (nieuwbouw woonfunctie):

breedte = 800 mm

vre hoogte 2300 mm (woonfunctie) overig = 2100 mm

\ — — aantrede tpv Kiimiijn = 220 mm
— —~ optrede < 188 mm (maximaal hoogteverschil < 4 meter)
- — min. breedte tredevlak 50 mm; en tpv klimlijn 230 mm
@\ — = Kiimlijn tot zijkant trap = 300 mm

— ) — Afd. 2.4 trap (andere gebruiksfuncties en ontvluchten):

@/ \ \ / / / = — breedte 2 800 mm
= \ L —
Q i\ L Q S A vrile hoogte 2100 mm (viuchttrap) overig > 2100 mm

' j aantrede tpv Kiimijn 2 185 mm
- s T optrede < 210 mm (maximaal hoogteverschil < 4 meter)
- ! \ ® min. breedte tredeviak 50 mr; en tpv Kimij 230 mm
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Ald. 25 trap (bestaande bouw resp. min. niveau bi verbouw tot echtens
¢ - verkregen niveau):
® ﬂ e, breedte > 700 mm
o i hoogte 2 1900 mm
ne Q aantrede tpv Kimijn 2 130 mm
& optrede < 220 mm
Kimiin ot zikant rap 2 200 mm
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